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1. Hinweise 
Diese Bedienungsanleitung vor dem Auspacken und vor der Inbetriebnahme lesen und genau 
beachten. Die Geräte dürfen nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt werden, die mit 
der Bedienungsanleitung und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung 
vertraut sind.  
Nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Keine CE-Kennzeichnung, siehe Artikel 4 Absatz 3 "Gute 
Ingenieurpraxis", Richtlinie 2014/68/EU Diagramm 8, Rohrleitungen, Gruppe 1 gefährliche Fluide 
Beim Einsatz in Maschinen darf das Messgerät erst dann in Betrieb genommen werden, wenn die 
Maschine der EG-Maschinenrichtlinie entspricht. Ein störungsfreier Betrieb des Geräts ist nur dann 
gewährleistet, wenn alle Punkte dieser Betriebsanleitung eingehalten werden. Für Schäden, die durch 
Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, können wir keine Gewährleistung übernehmen. 
 
2. Messprinzip  
Der Durchflussmesser vom Typ: DM dient zur Messung und Überwachung kleinerer  
und mittlerer Durchflüsse von leitfähigen Flüssigkeiten in Rohrleitungen. 
Das Gerät arbeitet nach dem magnetisch-induktiven Messprinzip.  
Gemäß dem Faradayschen Induktionsgesetz wird in einem Leiter,  
der sich in einem Magnetfeld bewegt, eine Spannung induziert.  
Das elektrisch leitfähige Messmedium entspricht in dem Prozess dem bewegten Leiter.  
Die durch das Messmedium induzierte Spannung ist proportional zur Durchflussgeschwindigkeit  
und somit ein Maß für den Volumendurchsatz. Eine Voraussetzung ist eine minimale elektrische 
Leitfähigkeit des strömenden Mediums.  
Die induzierte Spannung wird über zwei Elektroden, die in leitendem Kontakt zum Medium stehen, 
einem Messverstärker zugeführt. Über den definierten Rohrleitungsdurchmesser wird der 
Volumenstrom errechnet. 
Die Messung ist unabhängig vom Medium und dessen stofflichen Eigenschaften wie Dichte, Viskosität 
und Temperatur. Die Geräte können mit einem Schalt-, Frequenz- oder Analogausgang ausgerüstet 
werden. Die Elektroden des Typen: DM stehen in direktem Kontakt mit der Flüssigkeit. Die Standard-
Elektroden werden aus Edelstahl 1.4404 oder Hastelloy C4 gefertigt. 
 
2.1 Mindestleitfähigkeit 
Ab einer elektrischen Mindestleitfähigkeit von 30 µS/cm arbeitet der DM innerhalb der garantierten 
Fehlergrenzen. Die Leitfähigkeit des Mediums wird von der Geräteelektronik ständig überwacht.  
Stellt die Elektronik ein Unterschreiten der Mindestleitfähigkeit fest, wird das Ausgangssignal für 2 sec. 
unterdrückt, danach wird der Wert für Nullströmung ausgegeben. 
Luftblasen im strömenden Medium oder Medien mit wechselnder Leitfähigkeit im Bereich der 
Mindestleitfähikeit kann die Messfunktion stören und die Messgenauigkeit des DM herabsetzen. 
In der Flüssigkeit enthaltene Gase werden als Volumenstrom mit gemessen und führen daher zu 
Messfehlern. Falls notwendig, sind geeignete Entlüftungen im Vorlauf des Geräts anzuordnen. 
 
2.2 Ablagerungen 
Geringfügige Ablagerungen am Messrohr beeinträchtigen die Messgenauigkeit im Allgemeinen nicht, 
sofern ihre Leitfähigkeit nicht erheblich von der Flüssigkeit abweicht.  
Bei Flüssigkeiten, die eine Tendenz zu Ablagerungen aufweisen, ist das Messrohr in regelmäßigen 
Zeitabständen zu Prüfen und erforderlichenfalls zu reinigen. 
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3. Mechanischer Anschluss und Einbaulage 
Der Typ: DM ist im Allgemeinen den gleichen Belastungen ausgesetzt wie die Rohrleitung,  
in die er eingebaut ist.  
Deshalb ist der Typ: DM von extremen Belastungen, z. B. Druckstößen mit starken dynamischen  
Rohrleitungsbewegungen, Vibrationen in der Nähe von Kreiselpumpen, hohen 
Messstofftemperaturen, Überflutung usw. freizuhalten. 
Vor dem Einbau Durchflussmenge, max. Betriebsdrücke und max. Betriebstemperatur 
prüfen. 

• Entfernen Sie alle Transportsicherungen und vergewissern Sie sich, dass sich keine 
Verpackungsteile mehr im Gerät befinden. 

• Der Einbau kann in vertikalen, horizontalen oder steigenden Leitungen erfolgen.  
Durchfluss in Pfeilrichtung. 

• Druck- und Zugbelastung vermeiden 
• Ein- und Ausgangsleitung in 50 mm Entfernung der Anschlüsse mechanisch befestigen 
• Vermeidung von Ventilen oder größeren Reduktion an der Einlaufstrecke  

(Messunsicherheit wird dadurch erhöht) 
• Dichtheit der Verbindungen überprüfen 

! ACHTUNG ! 

Zu starkes Anziehen beschädigt den Sensor, ein zu geringes Anzugsmoment kann zum 
Lösen der Anschlussgewinde führen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.a. Elektrischer Anschluss / Technische Daten / Abmessungen 
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4. Elektrischer Anschluss 
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Versorgungsleitungen stromlos sind. 
• Schließen Sie die Versorgungsspannung und das Ausgangssignal an  

die unten angegebenen PINs des Steckers an. 
• Wir empfehlen als Versorgungskabelquerschnitt 0,25 mm². 

! ACHTUNG ! 

Vergewissern Sie sich, dass die Spannungswerte Ihrer Anlage mit den Spannungswerten 
des Messgerätes übereinstimmen. 

Die Messelektroden sind galvanisch verbunden mit dem Bezugspotential der 
Versorgungsspannung und des Signalausgangs. 

 
DM-....S 
 
 
 
 
 

 
 
 

M12x1,5 Steckerbelegung für Schaltausgang, Relais 
………………………………………………………………………………………………………..... 
DM-...F, DM-...4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M12x1,5 Steckerbelegung für Analogausgang (0)4 – 20 mA oder Frequenzausgang (Impulse) 
…......…………………………………………………………………………………………………….. 
DM-...D 
 
 

 
 
 
 
 

DIN-Stecker Steckerbelegung für Analogausgang 4 – 20 mA 
 
5. Inbetriebnahme  
Die Messgeräte sind voreingestellt und nach dem elektrischen Anschluss betriebsbereit.  
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6. Technische Daten 
  

Genauigkeit:  ±2 % vom ME 
Wiederholgenauigkeit:  ± 1 % vom ME 
Elektrische Leitfähigkeit:  min. 30 µS/cm 
Messstofftemperatur:  -20...+80°C 
Umgebungstemperatur:  -10...+60°C 
Max. Druck:  10 bar 
Druckverlust:  max. 250 mbar bei ME 
Ansprechzeit:  ca. 1 s. 
Schutzart:  IP 65 
 
Material DM-18.... DM-19... 
Gehäuse PPS, glasfaserverstärkt PVDF, glasfaserverstärkt 
Dichtung NBR FFKM 
Elektrode Edelstahl 1.4404 Hastelloy C4 

  
DM-...S 
Schaltausgang Relais:   Duo-LED für Schaltzustand  
Schaltausgang:   Relais-Umschalter, max. 1 A/30 VDC 
Schaltpunkt:   10...100% FS in 10%-Schritten 
  kundenseitig einstellbar über einen Drehcodierschalter 
Spannungsversorgung:    24 VDC ± 20% 
Stromaufnahme:   80 mA 
Elektrischer Anschluss:   Stecker M12x1, 5 polig 
Messbereichsüberschreitung: Blinken der Duo-LED (rot/grün) ab ca. 105% vom ME 
 
DM-...F 
Frequenzausgang:   PNP, Open Collector, max. 200 mA 

 500 Hz bei Messbereichsende 
Spannungsversorgung:   24 VDC ± 20% 
Stromaufnahme:   60 mA 
Elektrischer Anschluss:   Stecker M12x1 
Messbereichsüberschreitung:  Fout ca. 2 kHz ab ca. 105% vom ME 
 
DM-...D (zur Verwendung mit Aufsteckanzeige AA) 
Ausgang:   4-20 mA, 3-Leiter 
Max. Bürde:  500 Ohm 
Spannungsversorgung:   24 VDC ± 20% 
Stromaufnahme:   80 mA 
Elektrischer Anschluss:   Stecker DIN 43650 
Messbereichsüberschreitung:  Iout ca. 20,5 mA ab ca. 103% vom ME 
 
DM-...4, DM-...0 
Ausgang:   (0) 4-20 mA, 3-Leiter 
Max. Bürde:  500 Ohm 
Spannungsversorgung:   24 VDC ± 20% 
Stromaufnahme:   80 mA 
Elektrischer Anschluss:   Stecker M12x1 
Messbereichsüberschreitung:  Iout ca. 20,5 mA ab ca. 103% vom ME 
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7. Abmessungen 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
DM-...D mit Stecker DIN 43650 

 
 
 
Typ G Gewicht 

DM-18.. 
Gewicht 
DM-19... 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 

DM-...G4 G ½  ca. 260 g ca. 290 g 118 90 14 46 58 36 43 28 
DM-...G5 G ¾  ca. 270 g ca. 305 g 112 90 16 46 58 36 43 28 
DM-...G6 G 1  ca. 350 g ca. 405 g 126 90 18 46 58 36 49,5 29,5 
DM-...G8 G 1½  ca. 490 g ca. 580 g 134 90 22 68 80 36 65,6 31,5 
DM-...G9 G 2 ca. 640 g ca. 690 g 138 90 24 68 80 36 72 36 
DM-...GA G 2¾  ca. 1280 g ca. 1450 g 202 150 26 96 110 75 104 52 
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8. Schaltpunkteinstellung DM-...S 
Schalterstellung Schaltpunkt 

0 Schaltfunktion deaktiviert 
1 10% v. ME 
2 20% v. ME 
3 30% v. ME 
4 40% v. ME 
5 50% v. ME 
6 60% v. ME 
7 70% v. ME 
8 80% v. ME 
9 90% v. ME 

Durchfluss oberhalb Schaltpunkt:  DUO - LED grün, Durchfluss unterhalb Schaltpunkt: DUO - LED rot 

 
9. Wartung 
Das Messgerät ist wartungsfrei, wenn das Messmedium keine Ablagerungen verursacht.  
Um Probleme zu vermeiden, empfehlen wir den Einbau eines Filters. 
Sollte eine Reinigung des Sensors notwendig sein, kann der Sensor mit einer geeigneten Flüssigkeit 
gespült werden. Ablagerungen können auch mit einem weichen Tuch oder ähnlichem aus dem 
Messrohr entfernt werden. Arbeiten an der Elektronik dürfen nur durch den Lieferanten erfolgen, da 
sonst die Garantie erlischt. 
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10. Entsorgung 
Hinweis! 

• Umweltschäden durch von Medien kontaminierte Teile vermeiden 

• Gerät und Verpackung umweltgerecht entsorgen 

• Geltende nationale und internationale Entsorgungsvorschriften und 
Umweltbestimmungen einhalten. 

Batterien 
Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen 
Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg, Li oder Pb) des für die Einstufung als 
schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen: 

 
    Cd1        Hg2         Pb3   Li4 

 
1. „Cd"  steht für Cadmium. 
2. „Hg" steht für Quecksilber. 
3. „Pb" steht für Blei. 
4. „Li" steht für Lithium 
 

Elektro- und Elektronikgeräte 
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11. EU-Konformitätserklärung 
 
Wir, INTERIN GmbH, Hofheim-Ts., Bundesrepublik-Deutschland, erklären, dass das Produkt 
 
 
Magnetisch-Induktiver-Durchflussmesser/-Wächter Typ: DM 
 
 
mit den unten angeführten Normen übereinstimmt: 
 
EN 61320-1: 2013 
Elektrische Betriebsmittel für Leittechnik und Laboreinsatz – EMV-Anforderungen 
 
EN 61010-1: 2011 
Sicherheitsbestimmung für elektrische Mess-, Steuer, und Regel- und Laborgeräte 
 
EN IEC 63000:2018 
Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der 
Beschränkung gefährlicher Stoffe  
 
und folgende EG-Richtlinie erfüllt: 
 
2014/30/EU  Elektromagnetische Verträglichkeit 
2011/65/EU  RoHS (Kategorie 9)  
2015/863/EU  Delegierte Richtlinie (RoHS III) 
 
 
 
 
 
 
Hofheim, den 29. Juli 2021      
 H. Volz 
 Geschäftsführer 
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